
 

 

 
        DETARTREUR - ANTITARTRE - ANTICORROSION - AUTONETTOYANT  

 
Une gamme adaptée à tous les domaines. 
Domestique - Tertiaire - Collectivité - Industrie. 

  
 

 La gamme AQUABION®, est la plus large du marché ; du DN 10 au DN 1000,  

et permet de traiter de 0,15 m3/h à plus de 10 000 m3/h. 
 

 

AQUABION
®

 Un procédé de traitement galvanique à anode active de zinc,  

innovant et écologique aux 4 effets : 
 

Détartreur :  
Engendre un effet curatif, car il détartre les installations anciennes, 

Antitartre :  
Agit de manière préventive en empêchant les dépôts de tartre, 

Anticorrosion : 
Développe une fonction protectrice neutralisant la corrosion des  canalisations, 

Autonettoyant :  
Assure un effet autonettoyant ne nécessitant aucun entretien.  

 

AQUABION
®

  dôinstallation simple et rapide, fonctionne sans maintenance, sans réglage, 

sans additif chimique, sans sel, sans raccordement électrique, sans aimant et sans rejet 
dôeau. 

 
               Garantie fabricant 5 ans pour les appareils et leur fonctionnement, associée à une garantie de remboursement de 2 années en cas de non 

fonctionnement avéré. 

 
Å Certification  RW TÜV N° 1573/03 & 1574/04 TÜVNORD N° 2.4 -3049/04 
Å Certification dôAttestation de Conformit® Sanitaire (ACS) 07 ACC NY 312 et 298  
Å Norme DIN PN 16 
Å Matériaux recyclables conformément à la réglementation Allemande sur l'eau potable  
Å MARQUE BREVET CE N° 003319431 - Brevet International : WIPO N° 816127 
Å Marque déposée Ion Deutschland Gmbh 
 

 
 

 



 

 
 

AQUABION®
 

 

Principe de fonctionnement dôAQUABION
®
 contre le tartre 

(Quelque soit le matériau constituant la conduite) 
 
 

                          
 

Å Le fonctionnement dôAQUABION® repose sur le principe galvanique d'une anode 
sacrificielle en zinc qui se consomme lorsque se réalise une microélectrolyse grâce au 
passage de lôeau dans lôAQUABION®, 

  

Å En fonction des param¯tres de l'eau, lô®l®ment galvanique g®n¯re une diff®rence de 
potentiel, de 0,7 ¨ 1 Volt, entre lôanode de zinc et le corps de lôAQUABION®, 

 

Å Ceci provoque l'agglomération du calcaire et du magnésium contenus dans l'eau autour de 
l'ion de zinc libéré qui constitue un noyau de cristallisation, 

 

Å Cette agglomération permet la transformation du calcaire pr®sent naturellement dans lôeau 
sous forme dure et incrustante (calcite) en une forme molle et amorphe (aragonite) (plus de 
98% du calcaire transformé),  

 

Å La transformation de la calcite en aragonite consiste en une croissance cristalline ;  
Le calcaire reste pr®sent dans lôeau mais a une taille bien sup®rieure et est insoluble, 

 

Å Ces particules offrent un volume plus important leur permettant dô°tre ®vacu®es par l'eau, 
 

Å Dans le réseau de conduites, la tendance du calcaire à adhérer aux parois est alors 
considérablement réduite, 

 

Å Ces particules combin®es au courant de lôeau ont un effet abrasif permanent sur les 
incrustations existantes, qui sont alors à leur tour emportées par lôeau, 

 

Å AQUABION® agit rapidement et avec efficacité sans avoir à rajouter de produits pour traiter 
le calcaire ou la dureté. 

 
 
 
 

Principe de fonctionnement dôAQUABION® contre la 
corrosion 
(Conduites métalliques uniquement) 

           

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Å Dans le cas dôune eau corrosive, le fonctionnement dôAQUABION® repose également sur 
le principe galvanique d'une anode sacrificielle en zinc qui se consomme lorsque se réalise 
la microélectrolyse,  

 
Å En fonction des param¯tres de l'eau, lô®l®ment galvanique g®n¯re toujours une différence 
de potentiel ¨ lôint®rieur de lôAQUABION®, 

                                                              

Å Le zinc, métal plus réducteur que le fer, le cuivre ou le plomb, constituant habituellement 
les canalisations dôeau de consommation, est oxyd® ¨ la place de ces métaux néfastes 
pour votre santé,  

 

Å Cet effet de galvanisation  permet de réduire sensiblement la corrosion et rend inutile le 
recours à des inhibiteurs de corrosion, 

 

Å Une fine pellicule protectrice de calcaire (Patina) se d®pose ¨ lôint®rieur des canalisations 
pour renforcer lôeffet de protection contre la corrosion.  

 
 

 

 

 

  AUTRES EFFETS BENEFIQUES DE LôAQUABION®
  

 
 

Å LôAQUABION®, par ses effets anticorrosion et antitartre, lutte ainsi directement contre la 
formation de biofilm, substrat de développement bactérien, viral, fongique et parasitaire,  

 
Å LôAQUABION®, permet de minimiser lôutilisation de stabilisateurs de duret® (Phosphates). 

Il en résulte la suppression des substances nutritives des algues problématiques dans les 
piscines, fontainesé 

 
Å LôAQUABION®, permet de faire des économies de savons et de détergents, car une 

grande partie du calcaire (plus de 98%) est précipitée, 
 
Å  LôAQUABION®, économise produits chimiques et coûts de maintenance donc les coûts 

globaux de production, 
 

Å LôAQUABION®, est testé scientifiquement et validé dans la pratique par son efficacité. 
                                                              

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Installation sur r®seaux dôeau :   

EFG - ECS - RETOUR DE BOUCLE - EAU DE PROCESS                                                                              

Sur les circuits ouverts et sur les circuits fermés.                              

         Traitement de 0,15 m3/h à plus de 10 000 m3 d'eau par heure. Du DN 10 au DN 1000 

 
             

APPLICATIONS : DOMESTIQUE ï COLLECTIVITE ïTERTIAIRE ï INDUSTRIE ï MARINE   
 

Immeubles, pavillons, hôtels, industries, établissements de santé, piscines, balnéos, spas, 
tours de refroidissement, circuits de chauffage et climatisation, échangeurs, chaudières, 
ballons électriques ou solaires, planchers chauffants, fours de boulangerie, brumisateur, 
pulvérisation, machines à café, distributeurs automatiques de boissons, fontaines.... 

 

Les résultats avec le procédé AQUABION®            

Une protection efficace de lôensemble du r®seau dôeau pour lôobtention  de meilleures performances et une 
plus longue durée de vie, sans additif chimique coûteux, 

De longues ann®es dôexp®riences et dôessais, ont montré que le Procédé Galvanique AQUABION® à 
anode active de zinc garantissait lôefficacit® sur le long terme, selon lôutilisation et la qualit® de lôeau trait®e, 

AQUABION® est techniquement, ®conomiquement et ®cologiquement tr¯s performant car lôeau traitée 
nôest pas modifi®e chimiquement ; lui garantissant ainsi aucune modification de sa qualité ou de sa 

potabilité. 

 
 

 AQUABION® 
 

Du traitement industriel au confort du particulier...  
 

 
Installation sur réseau Eau Chaude Sanitaire: 
 

Pour la production dôeau chaude sanitaire directement ¨ partir de lôeau du réseau dôeau froide, un seul 
appareil AQUABION© suffit dans ce cas pour traiter toute lôinstallation, Eau Froide et  Eau Chaude, 
 
Dans le cas dôun retour de boucle, il est tr¯s vivement conseill® dôinstaller dans le bouclage un deuxi¯me 
AQUABION© afin de garantir lôeffet AQUABION©, 
 
Production dôeau chaude sanitaire en circuit secondaire : un AQUABION © est installé après lô®changeur à 
plaque, tubulaireé  
 
 

 
 



 
 
 
 
 

Production dôeau chaude sanitaire 
 
 

 
   

 

 
 
 

 

 
 



 
 

 

 AQUABION® 

 
 

Installation sur le syst¯me de filtration dôune piscine : 
 
 

 

Pour une piscine, un AQUABION® est installé en ligne ou en by-pass, suivant le débit de la pompe, 
 
Pour un montage en by-pass, sôassurer que 25% de lôeau passe dans le syst¯me AQUABION®, 
 
Le choix du modèle AQUABION est réalisé suivant le d®bit de lôinstallation, 
 
Le procédé AQUABION ¨ lôanode de zinc ne nécessite pas un traitement complet en un seul passage 
dôeau. En effet, les ions de zinc libérés lors de chaque passage de lôeau, favorisent en continu et 
progressivement, la croissance cristalline. 
 
La mise en îuvre du proc®d® AQUABION® dans une filtration ou un système de chauffage dôune piscine, 
outre des échangeurs exempts de calcaire et de corrosion, permet une lutte directe contre les bactéries, 
algues, champignonsé car les parois de la piscine et conduites diverses, étant indemnes de calcaire dur 
et incrustant et de corrosion, nôoffrent plus de substrat ¨ ces h¹tes ind®sirables. 

 
Résultat N°1 : Eau plus claire du fait dôune croissance limit®e des algues. 
 

Cela va permettre une réduction des produits chimiques employés pour la clarification. (algicides) 
 

Résultat N°2 : Economie de chlore pouvant atteindre 50%. 
 
Ceci nôest pas n®gligeable dans les cas dôallergies au chlore ou lorsquôon conna´t les effets de corrosion 
provoqués par le chlore et ses dérivés, 
Car plus une eau contient  des bactéries, plus il faudra injecter de chlore actif qui se transformera dans 
lôeau en acide hypochloreux, 
Inversement, moins il y aura de bactéries dans une eau, moins la quantité de chlore libre actif sera 
nécessaire. 
 
 
AQUABION® sera installé impérativement après le filtre à sable conformément au schéma de procédé 
 
 
 

En complément ; un traitement par UV : 
 
Traitement physique qui ne modifie pas les qualités physico-chimiques et organoleptiques de lôeau  
(Aucun goût, aucune émanation) : côest une d®sinfection naturelle et respectueuse de lôenvironnement.  
 
Les UV ont une action biocide. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

SCHEMA DE PRINCIPE 
 
 

 
 

 

 

 
 

 AQUABION® 

 

 

Traitement des tours de refroidissement : 
  

 
Le constat et les problèmes 
 
Lors du fonctionnement dôune tour de refroidissement, il y a concentration des sels minéraux dans 
l'eau de la boucle de circulation suite ¨ lô®vaporation dôune partie de lôeau, avec pour 
conséquence la précipitation du calcaire dans les échangeurs du circuit, sur les cloisons de la 
tour, dans le packing, le dévésiculeur et en fond de la tour, 
 
Les chasses à l'égout, par la déconcentration manuelle ou automatique, sont administrées par 
une sonde de conductivité placée au-dessus du fond de la tour ou en sortie dôeau de la boucle, 
 
En général, des produits chimiques antitartre sont ajoutés en continu et ont pour effet de retarder 
la précipitation du calcaire en déplaçant le seuil de solubilité des carbonates de calcium et de 
magnésium, ainsi que des sulfates de calcium et de magnésium, 
 
 



 
 
 
Mais ces inhibiteurs de calcaires contiennent des phosphates qui à leur tour favorisent la 
prolif®ration dôalguesé 
 
Des injections périodiques de chlore, de bromeé ont également lieu pour lutter contre le 
développement bactérien et en particulier des légionelles qui peuvent être très dangereuses pour 
la santé humaine, 
 
L'eau d'appoint dans la tour doit compenser les pertes par évaporation et par les purges de 
déconcentration,  
 

L'eau de circulation se concentre ainsi en sels minéraux malgré la déconcentration automatique 
en fond de la tour, 
 
Si l'on ne souhaite pas obtenir un taux de concentration trop important avec les effets que lôon 
connaît, il est fondamental, soit d'incorporer des produits chimiques anticalcaire, soit d'adoucir 
initialement l'eau d'appoint. Mais dans ce cas, il faudra alors rajouter également des produits 
chimiques anticorrosion, 
 
Le coût annuel devient alors très vite élevé, 
. 
Ce traitement n'évite d'ailleurs pas un entretien annuel de la tour et des échangeurs. 
 
 

 

La solution : 
 

 AQUABION® 

 
 

Traiter l'eau de la boucle de circulation et l'eau d'appoint par le procédé physique AQUABION®  
 
 
LôAQUABION® en plus de son rôle antitartre et anticorrosion sera donc également, comme dans 
le cas des piscines un moyen de lutte contre la prolifération de la légionelle en particulier, 
 
AQUABION®  élimine en effet le biofilm, substrat de développement de la légionelle, 
 
AQUABION®  évite également la prolif®ration dôalgues, 
 
Lôaragonite ainsi form®e par la transformation de la calcite dure et entartrante gr©ce au procédé 
AQUABION® décantera aisément au fond de la tour et sera éliminée par les purges de 
déconcentration. 
 

 

Résultats : 
 
 - Protection des échangeurs, des circuits de la boucle, des parois de la tour et du dévésiculeur 
contre la corrosion et l'entartrage, 
- Économies de produits chimiques,   
- Pr®vient lôapparition de l®gionelles, 
- Pr®vient lôapparition dôalgues. 

 



 
 

    AQUABION® 

 
TOUR CIRCUIT FERME 

 
 

 
 

 
TOUR CIRCUIT OUVERT 

 
 

 
 

 


